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СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Наименование раздела Состав раздела 

Том 1. Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. 

Пояснительная записка 

Графические материалы 

Том 2. Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории. 

Пояснительная записка 

Графические материалы 

Том 3. Основная часть проекта планировки территории. 

Положение о размещении 

линейных объектов 

Графические материалы 

Том 4. Основная часть проекта межевания территории. 
Пояснительная записка 

Графические материалы 

Том 5. Материалы для постановки красных линий на 

кадастровый учет 

Отчет о подготовке красных 

линий на кадастровый учет 
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СОСТАВ ОТЧЕТА ПО ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 Положение о размещении линейных объектов. 

 Графические материалы: 

 Лист 1. Чертёж красных линий, М 1:1000; 

 Лист 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, М 1:1000; 

 Лист 3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, М 1:1000. 
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Положение 

о проекте планировки территории и проекте межевания территории по адресу: 

Московская область, городской округ Жуковский, ул. Гризодубовой, ул. Анохина 

I. Общие сведения 

Проект планировки территории и проект межевания территории по адресу: Московская 

область, городской округ Жуковский, ул. Гризодубовой, ул. Анохина (далее – документация по 

планировке территории) выполнена в соответствии: с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской 

области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 

№ 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области» (редакция от 30.12.2020 № 1065/44), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. №564 (редакция №3 от 25.04.2020) «Об 

утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», генеральным 

планом городского округа Жуковский Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Жуковский Московской области от 15.11.2012 № 70 С/Д (с 

изменениями от 15.10.2020 № 66/СД), «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила 

градостроительного проектирования», РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации», 

«Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1» 

и на основании распоряжения Министерства строительного комплекса Московской области «О 

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: 

Московская область, городской округ Жуковский, ул. Гризодубовой, ул. Анохина» от 

17.07.2017 № П10/488 

Документация по планировке территории подготовлена в целях выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик  

и очередности планируемого развития территории. 

Документация по планировке территории выполнена ГАУ МО «НИиПИ 

градостроительства» по заказу АО Фирма «Проектная контора» в соответствии с договором от 

18.02.2020 № 08-2020. 

Документация по планировке территории подготовлена с использованием материалов 

специализированных научно-исследовательских и проектных организаций, результатов 

инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов.  

Документация по планировке территории выполнена в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания территории. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по его обоснованию.  

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1. Положение о размещении линейных объектов, в котором приведены: 

наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения; 

перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; 

перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов; 

consultantplus://offline/ref=87CA25C1A544B25EFFA677715772922F4F2ECF57915B03C98FC6C1D6FCE2FBB23AB9E96805D617719FD1E6BE544662E86ADE44305225BB1DTEv3L
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предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения; 

информацию о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; 

информацию о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды; 

информацию о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне. 

2. Графическую часть, включающую в себя: 

чертеж красных линий; 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 

пояснительную записку; 

графическую часть: 

схему расположения элементов планировочной структуры; 

схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 

схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта; 

схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории; 

схему границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых 

природных территорий, лесничеств; 

схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

схему конструктивных и планировочных решений. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию проекта. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя: 

текстовую часть, в которой приведены: 

перечень и сведения о площади существующих (неизменяемых), существующих 

(изменяемых) и образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования; 

перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются изъятие для муниципальных нужд 

планируемый для установления вид разрешенного использования существующих 

(неизменяемых), существующих (изменяемых) и образуемых земельных участков в 

соответствии с назначением территорий и объектов по проекту планировки территории, на 

основе которого разрабатывается проект межевания территории 

ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемых земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются изъятие для муниципальных нужд; 

чертеж межевания территории, на котором отображены: 

границы планируемых и существующих (неизменяемых) элементов планировочной 

структуры; 

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

границы существующих (неизменяемых), образуемых и существующих (изменяемых) 

земельных участков с отображением поворотных точек перелома, условные номера образуемых 
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земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их изъятие для 

муниципальных нужд; 

границы зон действия публичных сервитутов, утвержденных распорядительными 

документами Российской Федерации, Московской области, муниципальных образований 

Московской области; 

планируемые для установления границы зон действия публичных сервитутов, 

обременений и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включает в себя: 

текстовую часть, в которой приведены: 

предложения и обоснование мероприятий по межеванию территории в границах 

существующих (неизменяемых) и планируемых элементов планировочной структуры, в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, содержащие, 

выполненные в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты и 

обоснования границ земельных участков существующих (сохраняемых) и планируемых 

объектов капитального строительства с учетом градостроительных регламентов, установленных 

правилами землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений 

Московской области, с учетом зон размещения и параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных проектом планировки 

территории; 

предложения по изменению земельно-имущественных отношений с учетом 

существующих (неизменяемых), существующих (изменяемых) и образуемых земельных 

участков; 

обоснования предложений для установления границ зон действия публичных 

сервитутов, обременений и ограничений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи,  

на которых отображаются: 

границы существующих и планируемых к установлению элементов планировочной 

структуры; 

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (при 

наличии); 

границы существующих земельных участков; 

границы зон с особыми условиями использования территорий; 

местоположение существующих объектов капитального строительства. 
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II. Основная часть проекта планировки территории 

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Документацией по планировке территории предусмотрено строительство улиц местного 

значения по параметрам категории – улицы в зонах жилой застройки. 

Начало трассы участка – примыкание к существующему участку ул. Гризодубовой. 

Конец трассы улицы – примыкание к существующему участку улицы Анохина. 

Строительство улиц местного значения Гризодубовой и Анохина в городском округе 

Жуковский Московской области планируется осуществлять в один этап.  

Характеристики планируемой к строительству улицы Гризодубовой:  

классификация улицы по значению – улица местного значения; 

категория – улицы в зонах жилой застройки; 

протяженность – 0,53 км; 

количество полос движения – 2 (4)
1
; 

ширина полосы движения – 3,0 м; 

ширина проезжей части – 6 м; 

ширина пешеходного тротуара – 2,25 м; 

ширина пешеходных тротуаров, расположенных вдоль параллельных парковок – 1,0 м
2
; 

количество парковочных мест параллельной парковки легковых автомобилей – 94 места; 

размер парковочного места параллельной парковки легковых автомобилей – 7,5 х 2,5 м; 

расчетная скорость движения – 40 км/ч; 

тип дорожной одежды – капитальный; 

ширина в красных линиях – 35,6–52 м; 

пропускная способность – 300 автомобилей на полосу; 

интенсивность движения – 68 автомобилей в час в приведенных единицах. 

Характеристики планируемой к строительству улицы Анохина:  

классификация улицы по значению – улица местного значения; 

категория – улицы в зонах жилой застройки; 

протяженность – 0,533 км; 

количество полос движения – 2; 

ширина полосы движения – 3,0 м; 

ширина проезжей части – 6,0 м; 

ширина пешеходного тротуара – 2,25 м; 

расчетная скорость движения – 40 км/ч; 

тип дорожной одежды – капитальный; 

ширина в красных линиях – 34,0–60,5 м; 

радиус на примыкании к ул. Гризодубовой – 15 м; 

пропускная способность – 300 автомобилей на полосу; 

интенсивность движения –– 50 автомобилей в час в приведенных единицах. 

Назначение планируемых линейных объектов – обеспечение дополнительной 

транспортной связью жилого микрорайона № 5, расположенного в северной части городского 

округа Жуковский Московской области. 

                                                 
1
 Крайние правые полосы предусматриваются для параллельной парковки легковых автомобилей. 

2
 Ширина пешеходного тротуара, расположенного вдоль параллельных парковок по ул. Гризодубовой принята из 

расчета пешеходного движения – менее 50 чел./ч в обоих направлениях (СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, п. 11.5, таблица 11.2, примечание 7 
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Примыкания к существующим участкам ул. Анохина и ул. Гризодубовой предусмотрены 

в соответствии с «Согласием, содержащим технические требования и условия АГОЖ 

№ 0000005», выданным Администрацией городского округа Жуковский Московской области.  

В части инженерной инфраструктуры для нормального функционирования и ввода в 

эксплуатацию линейного объекта предусмотрено строительство: 

закрытой сети дождевой канализации; 

канализационной насосной станции; 

напорного коллектора дождевой канализации; 

камеры гашения; 

сети наружного освещения; 

шкафов наружного освещения; 

линий электропередачи напряжением 0,4 кВ. 

Раздел видеонаблюдения не разрабатывался, в виду отсутствия его необходимости. 

Для обеспечения требуемых условий эксплуатации и соответствующих параметров по 

надёжности функционирования существующих инженерных коммуникаций предусмотрена 

реконструкция участка водопроводной сети и кабельных линий электропередачи. 

Мероприятия по реконструкции предусмотрены в соответствии с выданными 

техническими условиями:  

технические условия МП «Инжтехсервис» от 21.07.2020 г. № 624; 

Администрация городского округа Жуковский Московской области от 09.08.2021 г. 

№ исх-2703; 

Администрация городского округа Жуковский Московской области от 26.05.2021 № исх-

563-ЭП 

ТУ «ЮЭС» ПАО «Россети Московский регион» от 23.06.2020 г. № Ю8-20-204-

393(707073). 

Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 

Таблица 1 

Поз. 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 
Мероприятия 

Параметры 

планируемого 

развития 

инженерной 

инфраструктуры 

Занимаемая 

территория, 

га 

Ширина 

зоны 

размещения 

1 Водоснабжение   

1.1 

водопроводная сеть 

диаметром 200 мм 

демонтаж 

участка 
0,111 км 0,0025 - 

 водопроводная сеть 

диаметром 225 мм 

строительство 

участка 
0,106 км 0,0024 11 м 

2 Электроснабжение 

2.1 

кабельные линии 

электропередачи 

напряжением 10 кВ  

демонтаж 0,076 км 0,0068 - 

строительство 0,065 км 0,0059 6 м 

Примечание 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения будут уточняться на следующей стадии проектирования. 
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Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 

населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на 

территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 

объектов 

Субъект РФ: Московская область. 

Муниципальное образование: городской округ Жуковский. 

Населенный пункт: г. Жуковский. 

 

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта 

Характерные точки границ зоны планируемого размещения ул. Анохина привязываются 

к координатам геодезической сети в системе координат МСК-50. 

Таблица 2 

 

Точка    X    Y 

1 451297,66 2225041,98 

2 451290,06 2225046,92 

3 451285,32 2225050,60 

4 451262,66 2225066,20 

5 451246,11 2225046,12 

6 451228,94 2225029,61 

7 451209,65 2225016,45 

8 451188,40 2225006,92 

9 451165,86 2225001,23 

10 451142,48 2224999,55 

11 451112,40 2224999,47 

12 451066,29 2225004,28 

13 451059,52 2225011,54 

14 451030,57 2225015,85 

15 451007,43 2225016,45 

16 450992,28 2225014,84 

17 450979,11 2225011,96 

18 450964,54 2225006,13 

19 450950,46 2224998,63 

20 450931,96 2224986,94 

21 450904,05 2224963,96 

22 450880,90 2224943,68 

23 450882,63 2224941,67 

24 450881,31 2224936,07 

25 450822,30 2224884,36 

26 450839,18 2224864,58 

27 450888,54 2224909,47 

28 450918,88 2224935,66 

29 450914,66 2224940,78 

30 450951,90 2224969,19 

31 450960,12 2224974,28 

32 450978,34 2224981,50 

33 450995,24 2224985,00 

34 451022,02 2224985,45 

35 451043,04 2224983,42 

36 451042,13 2224969,64 

37 451044,51 2224970,27 

38 451051,11 2224971,59 

39 451058,12 2224972,27 

40 451078,39 2224975,01 

41 451113,13 2224969,93 

42 451117,89 2224968,33 

43 451134,62 2224965,18 

44 451224,28 2224971,08 

45 451236,93 2224961,53 

46 451297,20 2225041,32 

47 451236,92 2224976,87 

48 451233,49 2224972,59 

49 451237,76 2224969,17 

50 451241,19 2224973,44 

Характерные точки границ зоны планируемого размещения ул. Гризодубовой 

привязываются к координатам геодезической сети в системе координат МСК-50. 

Таблица 3 

Точка X Y 

51 450847,73 2224854,55 

52 450839,18 2224864,58 

53 450822,30 2224884,36 
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54 450805,05 2224904,58 

55 450730,07 2224992,45 

56 450717,73 2225006,84 

57 450634,89 2225104,29 

58 450518,16 2225247,70 

59 450511,20 2225255,33 

60 450475,80 2225222,08 

61 450484,16 2225212,61 

62 450501,57 2225192,89 

63 450518,97 2225173,18 

64 450536,37 2225153,47 

65 450553,78 2225133,75 

66 450571,18 2225114,04 

67 450588,58 2225094,33 

68 450606,00 2225074,59 

69 450623,40 2225054,88 

70 450640,81 2225035,16 

71 450658,21 2225015,45 

72 450675,62 2224995,73 

73 450693,02 2224976,02 

74 450710,43 2224956,30 

75 450729,69 2224933,00 

76 450770,07 2224888,72 

77 450808,85 2224846,29 

78 450825,49 2224828,17 

79 450842,88 2224845,01 

80 450843,37 2224847,10 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Характерные точки границ зоны планируемого размещения водопроводной сети, 

подлежащей реконструкции в связи с изменением их местоположения в системе координат 

МСК-50. 

Таблица 4 

Точка X Y 

1 451270,69 2225053,42 

2 451264,60 2225061,35 

3 451204,68 2225015,33 

4 451185,18 2225006,86 

5 451169,47 2225006,76 

6 451169,53 2224996,76 

7 451187,29 2224996,87 

8 451209,79 2225006,65 

 

Характерные точки границ зон планируемого размещения кабельных линий 

электропередач напряжением 10 кВ, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения в системе координат МСК-50. 

Таблица 5 

Точка X Y 

9 451069,79 2225001,03 

10 451069,67 2225007,03 

11 451059,09 2225006,82 

12 451041,26 2225009,79 

13 451038,72 2225016,54 

14 451033,10 2225014,42 

15 451036,87 2225004,44 

16 451055,37 2225001,35 

17 451049,87 2224971,35 

18 451055,77 2224970,26 

19 451061,38 2225000,86 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  

в границах зон их планируемого размещения 

В границах зоны планируемого размещения предусматриваются мероприятия по 

строительству следующих линейных объектов инженерной инфраструктуры: 

закрытой сети дождевой канализации, диаметр труб 400 мм, протяженность – 1,492 км 

(зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений составляет 3 метра, 

ширина полос земель, предоставляемых на период строительства, принята 6,5 м); 
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канализационной насосной станции, диаметром 3 м, длиной – 5,7 м (подземная часть 

сооружения – 5,5 м, надземная – 0,2 м), санитарно-защитная зона 15 м;  

напорного коллектора дождевой канализации, диаметр труб 2х100 мм, протяженность – 

0,006 км (зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений составляет 

5 метров, ширина полос земель, предоставляемых на период строительства, принята 10,6 м); 

камеры гашения, диаметром 2,0 метра; 

воздушной сети наружного освещения (ширина полос земель, предоставляемых на 

период строительства не более 8,0 м); 

кабельной сети наружного освещения (ширина полос земель, предоставляемых на 

период строительства не более 6,0 м); 

кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ (ширина полос земель, 

предоставляемых на период строительства не более 6,0 м). 

Раздел видеонаблюдения не разрабатывался, в виду отсутствия его необходимости. 

Мероприятия для функционирования и ввода в эксплуатацию линейного объекта 

предусмотрены в соответствии с выданными техническими условиями:  

технические условия «ЮЭС» ПАО «Россети Московский регион» от 22.07.2020 г. 

№ Ю8-20-302-18051(844739); 

технические условия МП «Инжтехсервис» от 30.06.2020 г. № ТУ-20-3. 

В проекте планировки территории в связи со строительством и реконструкцией 

инженерных сетей и сооружений установлены следующие охранные зоны: 

охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (в соответствии с «Порядком 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон): 

для кабельных линий электропередач напряжением 0,4 и 10 кВ – 1 м в каждую сторону; 

для воздушной сети наружного освещения напряжением 0,4 кВ – 2 м в каждую сторону. 

В проекте планировки территории в связи со строительством инженерных сооружений 

для линейных объектов установлены следующие санитарно-защитные зоны от объектов 

водоотведения: 

для канализационной насосной станции – 15 м. 
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Строительство объектов инженерной инфраструктуры 

Таблица 6 

Поз. 
Объекты инженерной 

инфраструктуры 
Мероприятия 

Параметры 

планируемого 

развития 

инженерной 

инфраструктуры 

Занимаемая 

территория, 

га 

Ширина 

зоны 

размещения 

1 Организация поверхностного стока  

1.1 

канализационная 

насосная станция 

(пропускная 

способность до 80 л/с) 

строительство 1 объект 0,0040 - 

1.2 
напорный коллектор 

дождевой канализации 

диаметром 2х100 мм 

строительство 0,006 км 0,0003 10,6 м 

1.3 камера гашения строительство 1 объект 0,0009 - 

1.4 
закрытая сеть 

дождевой канализации 

диаметром 400 мм 

демонтаж 0,034 км 0,0017 - 

строительство 1,492 км 0,0746 6,5 м 

2 Электроснабжение  

2.1 
шкафы наружного 

освещения 
строительство 2 объекта 0,0004 - 

2.2 

кабельные линии 

электропередачи 

напряжением 0,4 кВ от 

точек подключения до 

шкафов наружного 

освещения 

строительство 0,038 км 0,0019 6 м 

2.3 
сеть наружного 

освещения (воздушное 

исполнение) 

строительство 1,645 км 0,1481 8 м 

2.4 
сеть наружного 

освещения (кабельное 

исполнение) 

строительство 0,081 км 0,0056 6 м 

2.5 
кабельные линии 

электропередачи 

напряжением 0,4 кВ 

строительство 0,081 км 0,0041 6 м 

2.6 
воздушные линии 

электропередачи 

напряжением 0,4 кВ 

демонтаж 0,033 км 0,0066 - 

 Электроснабжение КНС  

2.7 

кабельные линии 

электропередачи 

напряжением 0,4 кВ от 

точек подключения до 

КНС 

строительство 0,108 км 0,0059 6 м 
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Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент 

подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов 

Сохраняемые объекты капитального строительства 

Таблица 7 

Отвод талых и дождевых вод с планируемых улицы местного значения 

предусматривается в существующую сеть водоотведения в соответствии с техническими 

условиями МП «Инжтехсервис» от 30.06.2020 г. № ТУ-20-3, исключающую попадание стоков 

на прилегающую улично-дорожную сеть и придомовую территорию. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

Объекты культурного наследия в границах территорий, в отношении которой 

осуществляется подготовка документации по планировке территории отсутствуют. Зоны 

охраны объектов культурного наследия не попадают в зону планируемого размещения улицы 

местного значения. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды  

Атмосферный воздух 

№ 

п/п 
Наименование Балансодержатель Мероприятие 

1. 

кабельные линии 

электропередачи 

напряжением 6(10) кВ 

«ЮЭС» ПАО «Россети 

Московский регион» 

устройство футляров 

(диметр 426 мм, 

толщина стенки 8 мм), 

в соответствии с ТУ 

«ЮЭС» ПАО 

«Россети Московский 

регион» от 23.06.2020 

г. № Ю8-20-204-

393(707073) 

2. 
водопроводная сеть 

диаметром 225 мм 
МП «Инжтехсервис» 

устройство футляров, 

в соответствии с ТУ  

МП «Инжтехсервис» 

от 21.07.2020 г. № 624 

3. 
водопроводная сеть 

диаметром 200 мм 
МП «Инжтехсервис» 

устройство футляров, 

в соответствии с ТУ  

МП «Инжтехсервис» 

от 21.07.2020 г. № 624 

4. 

закрытая сеть дождевой 

канализации диаметр не 

установлен 

МП «Инжтехсервис» 

устройство футляра 

(ТУ от 

балансодержателя 

отсутствует) 
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Оценка состояния воздушного бассейна рассматриваемой территории выполнена в 

соответствии с Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».  

По статистическим данным (сборники «Социальное и экономическое положение 

муниципальных образований Московской области») в воздушный бассейн городского округа 

Жуковский в 2016 г. поступило 1014 тонна загрязняющих веществ различных наименований, 

что составило около 0,4 % от валовых выбросов Московской области. 

В районе территории подготовки проекта планировки территории крупные 

стационарные источники воздушного загрязнения отсутствуют. Фон загрязнения 

формируется за счёт автомобильного транспорта, осуществляющего движение по городским 

улицам и проездам. 

На рассматриваемой территории наблюдения за фоновыми концентрациями вредных 

веществ не проводятся. Однако, согласно РД 52.04.186-89, М., 1991 г., и «Методами расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утверждёнными приказом № 273 Минприроды России от 6 июня 2017 г., фоновые 

концентрации можно принять в соответствии с представленными в таблице 1.2.1 значениями. 

Данные о максимальных разовых (г/с) и валовых выбросах (т/год) загрязняющих 

веществ представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Загрязняющее вещество 
ПДК, 

мг/куб. м 

Фоновая концентрация 

мг/куб. м Доля ПДК 

Взвешенные вещества 0,5 0,203 0,406 

Диоксид серы 0,5 0,019 0,038 

Оксид углерода 5 2 0,4 

Диоксид азота 0,2 0,03 0,15 

Фоновые концентрации по основным загрязняющим веществам находятся в пределах 

санитарных норм. Строительство участка улиц Гризодубовой и Анохина возможно при 

условии, что оно не приведет к превышению ПДК загрязняющих веществ.  

Прогнозируемая интенсивность движения и состав транспортных потоков на 

расчётный срок представлены в таблице 9. 

 

 

Таблица 9 

Название автомобильной 

дороги 

Интенсивность движения, 

автомобилей в час 

Доля грузового транспорта в 

потоке, % 

ул. Гризодубовой 68 5 

ул. Анохина 50 5 

Данные о максимальных разовых (г/с), а также валовых выбросах (т/год) 

загрязняющих веществ на расчётный срок представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Название вещества Код вещества 

Максимально-разовый 

выброс, 

г/с 

Валовый выброс, 

 т/г 

ул. Гризодубовой 

Азота диоксид 0301 0.005356 0.072311 

Азота оксид 0304 0.000870 0.011750 

Сажа 0328 0.000032 0.000435 

Ангидрид Сернистый (SO2) 0330 0.000091 0.001235 
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Название вещества Код вещества 

Максимально-разовый 

выброс, 

г/с 

Валовый выброс, 

 т/г 

Углерод оксид (CO) 0337 0.005922 0.079949 

Бенз/а/пирен (3,4-бензапирен) 0703 2.168939e-9 2.928068e-8 

Формальдегид 1325 0.000023 0.000311 

Углеводороды, бензин 2704 0.000805 0.010864 

Углеводороды, керосин 2732 0.000327 0.004413 

Всего  0.013426 0.18126803 

ул. Анохина 

Азота диоксид 0301 0.003231 0.043618 

Азота оксид 0304 0.000525 0.007088 

Сажа 0328 0.000017 0.000231 

Ангидрид Сернистый (SO2) 0330 0.000057 0.000773 

Углерод оксид (CO) 0337 0.003771 0.050909 

Бенз/а/пирен (3,4-бензапирен) 0703 1.314936e-9 1.775163e-8 

Формальдегид 1325 0.000014 0.000189 

Углеводороды, бензин 2704 0.000526 0.007101 

Углеводороды, керосин 2732 0.000163 0.002198 

Всего  0.008304 0.11210702 

Итого  0.02173 0.29337505 

Пробеговые выбросы (г/км) для EURO-3 взяты из «Методики определения выбросов 

автотранспорта для поведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов», 

Госкомэкологии России, Москва, 1999 г. Данная методика согласованна Ростехнадзором. В 

составе бензина стандарта Евро-3, согласно ГОСТ Р 51866-2002, содержание серы не должно 

превышать 150 мг/кг, бензола – не более 1 %, содержание ароматических и олефиновых 

компонентов не должно превышать 42 % и 21 % соответственно. 

Расчёт полей максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ 

проводился по согласованной с Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова 

программе «Эколог», версия 4.50.4. Расчёт полей максимальных разовых концентраций 

загрязняющих веществ проводился  для 5-ти загрязняющих веществ – диоксиду азота, оксиду 

азота, оксиду углерода, формальдегиду, керосину, а также по группе суммации серы 

диоксида и азота диоксида. По остальным веществам - углероду (саже), диоксиду серы, 

бенз/а/пирену, бензину расчёт рассеивания оказался нецелесообразным. 

Результаты расчётов максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ на 

планируемой территории представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Код 

вещества 
Название вещества 

ПДК,  

мг/куб. м 

Максимальная расчётная 

концентрация,  

доля ПДК 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2 0,0284 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,0023 

328 Углерод (Сажа) 0,15 - 

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,5 - 

337 Углерод оксид 5 0,0013 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00001 - 

1325 Формальдегид 0,05 0,0005 
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Код 

вещества 
Название вещества 

ПДК,  

мг/куб. м 

Максимальная расчётная 

концентрация,  

доля ПДК 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 5 - 

2732 Керосин 1,2 0,0002 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 1,6 0,0179 

На территории жилой застройки на минимальном расстоянии от проезжей части были 

взяты две расчётные точки – на фасаде жилых домов по ул. Гризодубовой, дом 6, и 

ул. Гудкова, дом 21. Расчётные концентрации диоксида азота представлены на рисунке 1 и 

составят не более 0,02 ПДК. 

Гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для территорий жилой 

застройки составляют 1,0 ПДК. В соответствии с расчётами на территории жилой застройки, 

прилегающей к ул. Гризодубовой и ул. Анохина качество атмосферного воздуха будет 

соответствовать установленным нормативам. Строительство линейных объектов не приведет к 

ухудшению ситуации в части воздушного бассейна. 

 

 
Рис. 1. Результат расчёта рассеивания диоксида азота в расчётных точках 

Акустический режим 
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Планируемая интенсивность движения в дневное время суток по ул. Гризодубовой 

составит 864 автомобилей в час, по ул. Анохина – 900 автомобилей в час. Доля грузового 

транспорта – 5%.  

Интенсивность в ночное время суток определена в соответствии с рекомендациями 

СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума 

транспортных потоков»:  

Nн = 0,039Nсут, 

здесь Nсут – среднегодовая суточная интенсивность движения, ед./сут. 

В качестве шумовых характеристик автомобильного транспортного потока, в состав 

которого могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, троллейбусы, 

ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики» 

установлены эквивалентный LАэкв и максимальный LАмакс уровни звука, создаваемые 

потоком в опорной точке на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей к расчетной точке (точке 

наблюдения) полосы движения автомобильного транспорта и на высоте 1,5 м над уровнем 

проезжей части. 

Расчёт эквивалентного уровня звука выполняется по формуле, представленной в 

СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума 

транспортных потоков»:  

 
где:  

N – расчётная интенсивность движения автомобильного транспортного потока, ед./ч; 

V – скорость движения автомобильного транспортного потока, км/ч; 

p – доля грузовых автомобилей и общественных транспортных средств в потоке, %. 

Расчетное значение шумовой характеристики транспортного потока в виде 

максимального уровня звука принимается в соответствии с «СП 276.1325800.2016. Свод 

правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных 

потоков» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 893/пр) при скорости движения 

автомобильного транспортного потока vопор = 50 км/ч: 

– для потока легковых автомобилей на 2-х полосных улицах местного значения 

составляет 72 дБА; 

– при наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов – 80 дБА. 

При скорости движения транспортного потока v, отличной от 50 км/ч, максимальный 

уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси ближней полосы движения автомобильного 

транспорта, соответствующий скорости движения v, км/ч, рассчитывается по формуле: 

 

где  – максимальный уровень звука, соответствующий скорости движения 50 

км/ч, дБА. 

Результаты расчетов приведены ниже в таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование 

 улицы 

Интенсивность 

движения, 

физ. ед./час (доля 

грузового 

транспорта, %) 

Эквивалентный 

уровень звука 

LAэкв, дБА 

Максимальный 

уровень звука LAмакс, 

дБА 

ПДУ  

экв/макс, 

дБА 

 День  

ул. Гризодубовой 68 (5%) 55,2 76,9 55/70 

ул. Анохина 50 (5%) 54,0 76,9 55/70 

 Ночь  

ул. Гризодубовой 34 (5%) 51,0  76,9 45/60 

ул. Анохина 25 (5%) 49,3 76,9 45/60 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция), в санитарном 

авт

экв 9,51 lg 12,64 lg 7,98 lg(1 ) 11,39,АL N v p    

авт авт

макс макс.50 32 lg( /50),А v АL L v 

авт

макс.50АL
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разрыве не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания человека без 

разработки шумозащитных мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки». 

На основании рассчитанных шумовых характеристик автотранспортных потоков 

производится оценка ожидаемого акустического режима на территории жилой застройки. В 

расчетах рассматриваются кратчайшие расстояния от источника шума – автомобильного 

транспорта до территории жилой застройки: 

LA = LАэкв/макс – LАрас – LАiэкр – LАзел – LАвоз, дБА 

где:  

LАэкв / LАмакс – шумовая характеристика транспортного потока, дБА; 

LАрас – снижение уровня звука в зависимости от расстояния, дБА; 

LАiэкр – снижение уровня звука экраном, дБА; 

LАзел – снижение уровня звука зелеными насаждениями, дБА; 

LАвоз – снижение уровня звука в воздухе, дБА. 

Жилые дома вдоль ул. Гризодубовой расположены фронтально по отношению к 

проезжей части улицы, расстояние между проезжей частью и жилой застройкой составляет 22-

25 м. Вдоль ул. Анохина ближе всего к проезжей части улицы расположены жилые дома в 

районе пересечения с ул. Гудкова – на расстоянии 16 м (дом № 21). Южнее от ул. Гудкова 

жилая застройка отступает от проезжей части планируемого к строительству участку 

ул. Анохина на 50-60 м.  

Результаты расчетов уровней звука на расстоянии 2-х метров от фасадов жилой 

застройки приведены в таблице 13.  

Таблица 13 

Точка расчета, 

расстояние до 

неё 

LАэкв/мах, 

дБА 

ΔLАрас+воз, 

дБА 

ΔLАзел, 

дБА 

Уровень 

звука на 

территории 

жилой 

застройки LАi, 

дБА 

ПДУ  

экв/макс, 

дБА 

Превышение ПДУ 

экв/макс, 

дБА 

ул. Гризодубовой 

Жилая 

застройка –

22 м 

День – 

55,2/76,9 
3 0,7 51,5/73,2 55/70 нет/3,2 

Ночь – 

51/76,9 
3 0,7 47,3/73,2 45/60 2,3/13,2 

ул. Анохина 

Жилая 

застройка –

50 м 

День – 

54/76,9 
8,2 0,7 45,1/68 55/70 0,1/нет 

Ночь – 

49,3/76,9 
8,2 0,7 40,4/68 45/60 нет/8 

Жилая 

застройка –

16 м 

День – 

54/76,9 
3 0,7 50,3/73,2 55/70 нет/3,2 

Ночь – 

49,3/76,9 
3 0,7 45,6/73,2 45/60 0,6/13,2 

По результатам расчетов, приведенных в таблице 9, можно сделать вывод, что 

автомобильный транспорт, двигающийся по проектируемому линейному объекту, будет 

оказывать сверхнормативное шумовое воздействие на территорию жилой застройки 

преимущественно в ночное время суток. В это время превышение нормативного значения 

уровня звука будет составлять до 13 дБА по максимальному уровню звука и 1-2 дБА по 

эквивалентному уровню. В дневное время суток может отмечаться небольшое превышение 

допустимого уровня звука – до 3 дБА и только по максимальному уровню, т.е. в случае 

единичного проезда наиболее шумного автомобиля. 
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При превышении нормативных уровней звука у первого эшелона жилой застройки до 10-

14 дБА стандартным мероприятием для снижения шумового воздействия является организация 

полос зеленых насаждений шириной не менее 10-15 м. Однако градостроительная ситуация 

вдоль ул. Гризодубовой и ул. Анохина не позволяет сформировать полноценные 

шумозащитные полосы древесно-кустарниковой растительности из-за отсутствия необходимых 

для этого земельных участков, а обычные городские посадки из отдельно стоящих деревьев 

шумозащитным эффектом не обладают. 

В качестве общих мер по снижению шума автомобильных транспортных потоков 

рекомендуется (СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты 

от шума транспортных потоков», таблица 9.1): 

 установить ограничения или запрет на движение грузовых автомобилей и 

мотоциклов в ночное время суток – акустическая эффективность мероприятия до 7 дБА (в 

зависимости от состава транспортного потока и скорости движения); 

 ограничить скорость движения автомобилей в транспортном потоке за счет 

применения технических средств организации дорожного движения – до 3дБА; 

 использовать специальные дорожные покрытия, способствующие снижению 

шума от взаимодействия шин с дорожным покрытием, например, щебеночно-мастичный 

асфальтобетон – до 3 дБА. 

Суммарно эти мероприятия позволят обеспечить необходимое снижение уровня шума в 

ночное время суток. 

Санитарно-защитные зоны 

На существующее положение вблизи зоны планируемого строительства участка улиц 

Гризодубовой и Анохина отсутствуют объекты, от которых требуется устанавливать СЗЗ. 

В северной части планируемой территории, между рекой Быковкой и ул. Гудкова, 

оформлен земельный участок с кадастровым номером 50:23:0030151:29 и видом разрешенного 

использования – «для размещения объектов, характерных для населенных пунктов (размещение 

(строительство) многофункционального торгово-развлекательного центра с зоной отдыха 

выходного дня)». В настоящее время здесь расположен объект незавершенного строительства – 

торгово-развлекательный центр «Атлас парк». В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочная СЗЗ отдельно стоящего торгового комплекса составляет 50 м. 

Наличие СЗЗ не является ограничением для планируемого строительства линейного 

объекта. 

Поверхностные воды 

Планируемая территория относится к бассейну р. Москвы и дренируется рекой 

Быковкой.   

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации (ст. 65) для всех водоёмов 

естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные зоны, основное 

назначение которых – защита водного объекта и сложившейся в его пределах экосистемы от 

деградации. Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам водоемов выделяются 

прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения 

хозяйственной деятельности.  

Для реки Быковки водоохранная зона имеет ширину 100 м, прибрежная защитная полоса 

– 40 м, береговая полоса общего пользования – 20 м.  

Рыбоохранные зоны рек и водоёмов соответствуют по размеру водоохранным зонам 

(«Правила установления рыбоохранных зон», утв. постановлением Правительства РФ от 

06.10.2008 № 743). 

В ЕГРН сведения о водоохранных (рыбоохранных) зонах и прибрежных защитных 

полосах водных объектов, расположенных в городском округе Жуковский, не внесены. 

В границах водоохранных и рыбоохранных зон применительно к планируемому 

дорожному строительству запрещаются: 

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
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- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- сброс сточных вод. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается размещение 

отвалов размываемых грунтов. 

Таким образом, хозяйственные объекты на территории водоохранных зон должны быть 

обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения, оборудованы 

локальными системами ливневой канализации.  

Нагрузка на водные ресурсы в городском округе Жуковский, как и в Московском 

столичном регионе в целом, чрезвычайно высока. 

По данным Информационного выпуска «О состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Московской области в 2018 году» (Министерство экологии и 

природопользования Московской области, г. Красногорск, 2019), качество воды в нижнем 

течении р. Москвы (створы от г. Москвы до устья) относилось к квалификации очень грязные 

воды (по индексу загрязнения воды 4-й класс разряды «В» и «Г»). На качество воды в реке 

значительное влияние оказывают как расположенные выше городского округа промышленные 

и коммунальные объекты – очистные сооружения городов Москвы, Дзержинского Люберец, 

Лыткарино, так и собственные источники городского округа Жуковский – неочищенные до 

требуемых нормативов стоки с очистных сооружений ООО «Канал-Сервис», МП 

«Инжтехсервис», локальных очистных сооружений некоторых предприятий, неорганизованный 

поверхностный сток в пределах городского округа. 

Главной городской рекой в Жуковском является река Быковка. Река практически не 

имеет стока (общий перепад напора составляет около 0,5 м). В летнее время зеркало воды часто 

покрывается ряской. Источниками загрязнения реки Быковки и прилегающих территорий 

являются поверхностные стоки с площадок предприятий, территории жилой застройки. 

В городском округе Жуковский функционируют две системы водоотведения – 

производственно-бытовая и поверхностного стока. 

Единая система производственно-бытовой канализации охватывает 100% жилого фонда 

и все предприятия города.  

Городские очистные сооружения, которые эксплуатирует ООО «КАНАЛ-СЕРВИС», 

расположены в юго-восточной части города, в районе Наркомвода, имеют проектную 

производительность 70 тыс. куб. м/сутки. Фактическая их производительность 

35,0 тыс. куб. м/сутки, и они могут принять стоков не более 50 тыс. куб. м/сутки. Очищенные 

стоки с них поступают в р. Москву.  

Основным источником поступления загрязняющих веществ в поверхностные и 

грунтовые воды на территории городского округа Жуковский является неорганизованный 

поверхностный сток (загрязнённые дождевые, талые, поливо-моечные воды с территорий 

промышленных и коммунальных объектов, проезжей части автомобильных дорог, а также 

эрозионный смыв с бывших сельскохозяйственных полей). В поверхностном стоке содержатся, 

помимо взвешенных веществ и нефтепродуктов, тяжёлые металлы (свинец, кадмий и др.), 

хлориды, используемые для борьбы с гололёдом в зимний период. 

В загрязнение бассейна р. Быковки основной вклад вносит поверхностный сток с 

дорожных покрытий улиц и проездов, проходящих в пределах водоохранной зоны, грунтовый и 

поверхностный сток с территорий садоводческих товариществ, расположенных по обоим 

берегам реки, гаражей, поэтому при новом дорожном строительстве необходимы мероприятия 

по исключению дополнительного загрязнения водных объектов.  

В периоды выпадения дождей и таяния снега поверхностный сток, образующийся с 

дорожного покрытия, будет содержать частицы почвы, частицы шин транспортных средств, 
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неорганические соединения, нефтепродукты и прочие включения. В соответствии с 

«Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты» (ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006 г.) показатели качества поверхностных 

сточных вод с полотна автомобильной дороги, составляют: 

 взвешенные вещества – 1000 мг/л; 

 нефтепродукты – 20 мг/л. 

Таким образом, поверхностный сток является одним из загрязнителей поверхностных и 

подземных вод и, в соответствии с нормативными требованиями, подлежит очистке.  

Для выполнения требований нормативных документов, отводимые с поверхности 

планируемого линейного объекта дождевые и талые сточные воды предусматривается в 

существующую городскую сеть посредством канализационной насосной станции в 

соответствии с выданными предварительными техническими условиями на подключение к 

централизованной системе ливневой канализации г.о. Жуковский от 18.10.2018 № ТУ-1 (см. 

раздел «Организация поверхностного стока»). 

Разработка глубоких выемок при производстве строительных работ, способных привести 

к вскрытию горизонтов подземных вод и их загрязнению, не предусматривается. 

Переустройство инженерных коммуникаций будет осуществляться с обеспечением 

необходимого дренирования и пропуска грунтовых вод без нарушения их режима.  

При соблюдении технологии работ по реконструкции и обеспечении строительного 

водоотвода, специальные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения не требуются. 

В проекте планировки для защиты подземных вод предусматривается: 

 организация сбора поверхностного стока с планируемой территории; 

 регулярная уборка территории;  

– своевременный вывоз ТКО. 

Организация рельефа и поверхностного стока  

Схема вертикальной планировки выполнена по оси проезжей части и обеспечивает: 

− отвод поверхностных вод с проезжей части проектными уклонами; 

− удобное и безопасное движение транспорта и пешеходов путём придания дорогам и 

тротуарам допустимых продольных и поперечных уклонов. 

Продольный профиль планируемой улицы запроектирован, исходя из условий 

сложившейся застройки, и максимально приближен к существующему рельефу. Продольный 

профиль дороги увязан с прилегающей территорией с помощью откосов. Заложение откосов 

предусмотрено 1:1,5 (1:1,75) с укреплением засевом трав по слою растительного грунта  

Существующий растительный грунт, попадающий в зону реконструкции, перед началом 

строительных работ подлежит снятию, складированию в отвал и транспортировке на площадку 

складирования. В дальнейшем его предлагается использовать для укрепления обочин и откосов 

насыпи. Оставшуюся часть использовать в дальнейшем для нужд благоустройства. 

В настоящее время в зоне размещения линейного объекта отвод поверхностного стока 

осуществляется закрытой системой дождевой канализацией с ул. Набережная Циолковского, 

Анохина, Грищенко. Загрязненный поверхностный сток транспортируется на городские 

очистные сооружения поверхностного стока. 

На территории строительства улицы в периоды выпадения дождей и таяния снега, 

поверхностный сток с дорожного покрытия содержит твёрдые частицы шин транспортных 

средств, неорганические соединения, нефтепродукты и прочие включения. Таким образом, 

поверхностный сток является одним из загрязнителей поверхностных и подземных вод и, в 

соответствии с нормативными требованиями, подлежит очистке. 

С территории строительства предусматривается организованный отвод атмосферных 

осадков закрытой сетью дождевой канализации.  

При закрытой системе водоотвода вода во время дождя или таяния снега по поперечным 

и продольным уклонам проезжей части будет поступать в дождеприёмники.  

Дождеприёмники устраиваются на уровне проезжей части в пониженных местах улицы 

и ограждены с внутренней стороны бордюрами. Через дождеприёмники вода попадает в 
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дождеприёмные колодцы, откуда по трубам присоединения — в планируемую сеть дождевой 

канализации. 

Дождевую канализацию выполнить из полиэтиленовых труб с двухслойной 

профилируемой стенкой, что позволит увеличить пропускную способность по сравнению с 

железобетонными трубами (за счёт меньшего коэффициента шероховатости) и упростить 

монтаж коллектора вследствие значительно меньшего веса пластиковых труб по сравнению с 

железобетонными.  

При расположении трубопроводов под проезжей частью на расстоянии менее 1 м от 

верха трубы до низа дорожной одежды предусмотреть устройство железобетонных обойм 

усиления. 

Смотровые колодцы предусмотреть в местах присоединений дождеприёмных колодцев, 

на углах поворота и узлах трубопроводов. 

Точка подключения к централизованной системе водоотведения – существующий 

колодец ливневой канализации по ул. Грищенко диаметром 500 мм в месте пересечения с 

ул. Гризодубовой. 

Загрязненный сток будет поступать в существующую городскую сеть через 

канализационную насосную станцию в соответствии с выданными техническими условиями на 

подключение к централизованной системе ливневой канализации МП «Инжтехсервис» от 

30.06.2020 г. № ТУ-20-3. 

 Определение среднегодового объёма поверхностного стока 

Среднегодовой объём поверхностного стока и объем стока, поступающего в 

существующую сеть, были определены в соответствии с ГНЦ РФ ОАО «НИИ ВОДГЕО» 

«Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты». 

Среднегодовой объем поверхностного стока с территории строительства улицы 

(водосборная площадь 2,2 га) составит 10,5 тыс. куб.м/год, в том числе: 

− дождевого – 6,1 тыс. куб.м/год; 

− талого – 3,5 тыс. куб.м/год; 

− поливо-моечных – 0,9 тыс. куб.м/год. 

Образование отходов 

В настоящее время в пределах планируемой территории твердые коммунальные отходы 

(далее ТКО) образуется у населения, а также у хозяйственных объектов, расположенных в 

городском округе, и в виде смёта с дорожного покрытия существующих улиц и проездов.  

Основным видом образующихся отходов с территории планируемой улицы в жилой 

застройке будет являться смёт.  

Расчёт количества образующегося мусора произведён в соответствии со сводом правил 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». 

Количество образующегося мусора рассчитывается в зависимости от площади 

убираемой поверхности по формуле:  

Mсмет. = mсмет. * Sтер 

где: 

mсмет. – удельный норматив смёта с 1 кв. м убираемой площади, куб. м/год; 

Sтер – площадь убираемых твёрдых покрытий, кв. м. 

В таблице 14 представлены результаты расчетов количества образующегося смёта при 

уборке трамвайных путей. 

Таблица 14 

Источник отходов 

Удельный норматив 

образования,  

т/кв. м 

Плотность 

отхода, 

т/кв. м 

Площадь 

смета,  

кв. м 

Mi,  

т/год 

Vi  

куб. м/год 

участок улиц 

Гризодубовой и 

Анохиной 

0,005 0,9 14195 71 64 
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В период эксплуатации дороги в год будет образовываться 71 т отхода в объеме 

64 куб. м. 

Вывоз смёта с планируемой территории будет осуществляться специализированными 

службами в соответствии с заключёнными договорами на функционирующий полигон ТКО или 

на переработку. 

На накопление смёта существенно влияет интенсивность автотранспортных потоков, а 

также благоустройство прилегающих территорий и состояние дорожных покрытий, в связи с 

чем, возникает необходимость организации механизированной уборки.  

При летней уборке с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, 

чтобы его количество на дороге не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в 

летную уборку входит удаление с проезжей части и лотков грязи; очистка отстойных колодцев 

дождевой канализации; уборка опавших листьев, снижение запыленности воздуха и улучшение 

микроклимата в жаркие дни. 

Отстойники колодцев ливневой (дождевой) канализации очищают илососными 

машинами обязательно весной и далее по мере накопления осадка. 

В зимний период основной задачей при уборке автодороги является удаление 

свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьба с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных 

образований. Экологические факторы, влияющие на решение проблемы утилизации 

вывозимого снега, заключаются в необходимости ликвидации воздействия имеющихся в снеге 

загрязнений на окружающую среду (газоны, зелёные насаждения, поверхностные водные 

объекты).  

Зоны с особыми условиями использования территорий по природным и 

экологическим факторам 

Перечень зон с особыми условиями использования территории в границах подготовки 

проекта планировки территории (в соответствии со статьёй 105 Земельного кодекса Российской 

Федерации) приводится ниже. 

Водоохранная (рыбоохранная) зона, прибрежная защитная полоса 

Размер и режим использования водоохранных (рыбоохранных) зон, прибрежных 

защитных полос устанавливается в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления 

на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов», постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил 

установления рыбоохранных зон».  

Для реки Быковка водоохранная зона имеет ширину 100 м, прибрежная защитная полоса 

–40 м. Рыбоохранная зона реки соответствуют по размеру водоохранным зонам.  

В ЕГРН сведения о водоохранной (рыбоохранной) зоны и прибрежной защитной полосе 

реки Быковки не внесены. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.  

Зоны затопления и подтопления 

Для территории городского округа Жуковский, прилегающей к поверхностным водным 

объектам, зоны затопления и подтопления не определены в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об 

определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления».   

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 

Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр), территории поселений, расположенных 

на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, 

ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами –- подсыпкой (намывом) или 

обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 

consultantplus://offline/ref=192011680AAE854F774E41179794524C1B491BDF4F46B0391F499F645F953E94B023F5B203385335s4C0N
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
consultantplus://offline/ref=8457A4266607FB870CBF095CD1D93F85AF98511D8F005605C4EE176A8ABC8532024B0F748DEA2EL9n6P
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0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 

Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в 

зависимости от класса сооружений согласно «СП 58.13330.2012. Свод правил. 

Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-

01-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 623) (ред. от 20.10.2016). 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 

воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих 

застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и 

плоскостных спортивных сооружений. 

Приаэродромная территория 

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного 

обслуживания Московской области (далее – СТП ТО МО), утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.03.2016 г. № 230/8, планируемая территория 

расположена в границах приаэродромной территории (30 км от контрольной точки аэродрома) 

аэродромов Раменское и Домодедово. 

Сведения о приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово) внесены в 

ЕГРН в виде зоны с особыми условиями использования территории № 50.52.2.8. 

Приаэродромные территории аэродромов Раменское и Домодедово, соответствующие 

современным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 

№ 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил 

выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, 

возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об 

установлении приаэродромной территории», в настоящее время не определены. 

В соответствии со ст. 4 (п. 3) Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и 

санитарно-защитной зоны» до установления приаэродромных территорий в порядке, 

предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 

размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов 

воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 

среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на 

аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения 

полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных 

подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при 

условии согласования размещения этих объектов в срок не более чем тридцать дней: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной 

авиации, – для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится аэродром государственной авиации, – для аэродрома 

государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

воздушного транспорта (гражданской авиации), – для аэродрома гражданской авиации.  

В случае непредставления согласования размещения этих объектов или непредставления 

отказа в согласовании их размещения в установленный срок размещение объекта считается 

согласованным. 

Указанное выше согласование осуществляется при наличии положительного санитарно-

эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 

соответствии размещения объектов требованиям законодательства в области обеспечения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219019/
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемого в течение тридцати 

дней со дня поступления заявления в данный федеральный орган исполнительной власти. 

В границах подготовки документации по планировке территории для строительства 

участка улиц Гризодубовой и Анохина отсутствуют такие зоны с особыми условиями 

использования территории по природным и экологическим факторам, как: 

 охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы); 

 охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

среды, её загрязнением; 

 округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов. 

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе  

по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

Общая оценка источников возникновения возможных чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа Жуковский Московской области 

В соответствии с приказом МЧС России от 09.02.1997 № 66 «О введении в действие 

форм статистического учёта данных о чрезвычайных ситуациях на территории Российской 

Федерации» чрезвычайные ситуации, возникновение которых возможно на территории 

городского округа Жуковский, с учётом характера источника классифицируются следующим 

образом. 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1.1. Транспортные аварии (катастрофы): 

аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах; 

аварии грузовых и пассажирских поездов; 

аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах; 

авиационные катастрофы; 

аварии на магистральных трубопроводах. 

1.2. Пожары и взрывы (с возможным последующим горением): 

пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании 

объектов; 

пожары (взрывы) на транспорте; 

пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного 

назначения; 

обнаружение, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов). 

1.3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ (далее по 

тексту АХОВ): 

аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ при их 

производстве, переработке или хранении;  

аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных 

веществ;  

обнаружение (утрата) аварийно-химически опасных веществ.  

1.4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (далее по тексту РВ): 

аварии на атомных энергетических установках производственного и научно-

исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) РВ; 

аварии транспортных средств с грузом РВ;  

обнаружение (утрата) источников ионизирующих излучений.  

1.5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных биологических веществ (далее по тексту 

ОБВ): 

аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) ОБВ; 

обнаружение (утрата) ОБВ.  

1.6. Внезапное обрушение зданий, сооружений: 
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обрушение элементов транспортных коммуникаций; 

обрушение производственных зданий и сооружений; 

обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного 

назначения. 

1.7. Аварии на электроэнергетических системах: 

аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом 

электроснабжения основных потребителей. 

1.8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: 

аварии канализационных систем с выбросом загрязняющих веществ; 

аварии в системах снабжения населения питьевой водой; 

аварии на тепловых сетях в холодное время года; 

аварии на газопроводах. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера 

2.1. Опасные геофизические явления: 

землетрясения. 

2.2. Опасные геологические явления: 

повышение уровня грунтовых вод. 

2.3. Опасные метеорологические явления: 

крупный град; 

сильный дождь; 

сильный снегопад; 

сильный гололед; 

сильный мороз; 

сильный туман. 

2.4. Опасные гидрологические явления: 

высокие уровни воды (половодье). 

3. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 

3.1. Инфекционная заболеваемость людей: 

единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; 

групповые случаи опасных инфекционных заболеваний; 

эпидемия; 

инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии. 

Возможные опасности в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне» 

Согласно приложению А СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 

по гражданской обороне» планируемая территория:  

не попадает в границы зоны возможных сильных разрушений при воздействии обычных 

средств поражения; 

попадает в границы зоны возможных разрушений при воздействии обычных средств 

поражения; 

не попадает в границы зоны возможного радиоактивного загрязнения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате техногенной 

аварии или катастрофы нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей среде (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»). 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера в мирное время: промышленные аварии 

с выбросом аварийных химически опасных веществ (АХОВ), пожары и взрывы, аварии на 

транспорте. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» промышленная авария – это 

авария, создающая на объекте или определённой территории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящая к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
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нарушению производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба 

окружающей природной среде. 

Аварии на радиационно-опасных объектах 

На планируемой территории радиационно-опасные объекты отсутствуют. 

Согласно «Перечню организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и 

ядерно-опасные производства и объекты» (утверждён распоряжением правительства 

Российской Федерации от 14.09.2009 № 1311-р) на территории Московской области ближайшие 

к планируемой территории радиационно-опасные объекты функционируют в г. Лыткарино: 

№ 18 ФГУП «Научно-исследовательский институт приборов» (г. Лыткарино-1, п. 

Тураево, стр. 8). 

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне» зона возможного радиоактивного заражения при аварии на радиационно-опасном 

объекте образуется в границе проектной застройки объекта и примыкающей к ней санитарно-

защитной зоне. 

Радиационные аномалии на местности могут возникнуть при аварийных ситуациях в 

ходе транспортировки радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным 

транспортом. Источником радиационной опасности может явиться завоз и сброс зараженного 

грунта. 

Аварии на химически опасных объектах 

При авариях, связанных с выбросами в окружающую среду опасных химических 

веществ в части защиты населения, учитывается лишь ограниченный их перечень. Вещества, 

входящие в этот перечень, принято называть аварийно-химически опасными веществами (далее 

по тексту АХОВ). 

Хранение АХОВ регламентируется санитарными нормами, строительными правилами и 

специальными отраслевыми документами. 

При разрушении оболочки ёмкости, содержащей АХОВ под давлением, с последующим 

разливом большого количества АХОВ в поддон (обваловку) в дальнейшем, в течение 

достаточно длительного отрезка времени, может происходить его испарение и распространение 

в атмосфере. 

В этом процессе принято условно выделять три периода: 

бурное испарение основной части вылившегося АХОВ за счёт разности упругости 

насыщенных паров АХОВ в ёмкости и их парционального давления в воздухе. При этом 

формируется облако с концентрациями АХОВ, как правило, значительно превышающими 

предельно допустимые концентрации. Такое облако обычно называют первичным; 

неустойчивое испарение АХОВ за счёт тепла, поступающего от поддона (обваловки), 

притока тепла извне и за счёт изменения теплосодержания жидкости; 

длительный по времени (часы, сутки и более) период стационарного процесса испарения 

АХОВ за счёт тепла окружающего воздуха. 

При аварийном вскрытии оболочек АХОВ, представляющими высоко кипящие 

жидкости, первичное облако не формируется. 

При всех видах аварий на объектах с АХОВ, связанных с выбросами или проливами этих 

веществ, происходит образование вторичного облака, содержащего АХОВ, за счёт испарения с 

площади поверхности зеркала пролива. 

Таким образом, основными факторами риска при авариях на химически опасных 

объектах являются первичное облако загрязненного АХОВ воздуха, практически мгновенно 

или во всяком случае достаточно быстро формирующееся за счёт стационарного, достаточно 

длительного по времени испарения, выброшенного или пролитого АХОВ. Этот источник 

загрязнения воздуха иногда условно называют постоянно действующим. 

Наиболее вероятный сценарий: 

Повреждение технологического оборудования, содержащего АХОВ → утечка АХОВ в 

окружающее пространство → образование токсичного облака → распространение токсичного 

облака по ветру → токсическое поражение людей. 

Для данного сценария характерны наибольшая глубина и площадь заражения. В 

большинстве случаев химическое заражение не выходит из зданий и сооружений, в которых 
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расположено технологическое оборудование, а зона химического заражения находится в 

границах территории объекта. 

Наиболее тяжёлый сценарий: 

Полное разрушение ёмкости с АХОВ или технологического оборудования → выброс 

АХОВ в окружающее пространство или вылив на подстилающую поверхность → образование 

токсичного облака → распространение токсичного облака по ветру → токсическое поражение 

людей. 

Для данного сценария характерны значительные площади зоны негативного 

воздействия, которые зависят от физико-химических свойств АХОВ, условий их хранения или 

транспортировки, метеорологических условий, количества АХОВ, поступившего в окружающее 

пространство. При реализации данного сценария глубина зоны возможного заражения 

составляет несколько километров. 

При оценке химической обстановки методом прогнозирования (заблаговременном 

прогнозировании масштабов заражения на случай производственной аварии) в качестве 

исходных данных принимается полный выброс АХОВ из максимальной по объёму единичной 

ёмкости. 

К химически опасным объектам, функционирующим на территории городского округа 

Жуковский, относятся: 

МП «Теплоцентраль»; 

ООО «Нестле Россия»; 

ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского». 

Для прогностических расчётов последствий возможной (гипотетической) химической 

аварии на предприятии использована программа «Токсодоза», разработанная на основе 

«Методики оценки последствий химических аварий» (методика «Токси». Редакция 2.2 

согласована Госгортехнадзором России 2001 г.).  

В случае аварии на МП «Теплоцентраль», ООО «Нестле Россия», ФГУП «ЦАГИ им. Н.Е. 

Жуковского» планируемая территория не окажется в зоне возможного химического заражения. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

Взрыво- и пожароопасными объектами называются такие объекты, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются пожароопасные продукты или продукты, 

приобретающие при определённых условиях (например, авариях) способность к возгоранию и 

(или) взрыву. 

При авариях на взрывопожароопасных объектах наблюдаются следующие явления: 

неконтролируемое резкое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в 

ограниченном пространстве (взрывные процессы); 

образование облаков топливовоздушных смесей (ТВС) или других газообразных 

веществ, их быстрые взрывные превращения (объемный взрыв) и, как следствие, возникновение 

пожара; 

взрывы трубопроводов, сосудов, находящихся под давлением и с перегретой жидкостью, 

и образование осколочного поля; 

образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и 

возникающих в ходе неконтролируемых реакций. 

Указанные явления формируют следующие поражающие факторы: 

воздушную ударную волну, возникающую, в том числе, и при объёмном взрыве 

топливовоздушной смеси; 

тепловое поле, образующееся за счёт эндотермических окислительных процессов в зоне 

пожара; 

осколочное поле, образуемое при разлете из зоны взрыва обломков оборудования, 

обладающих высокой кинетической энергией; 

поле токсичных веществ, разбрасываемых при взрыве либо образующихся при горении.  

Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах, производственной 

аппаратуре и при разливе на открытых площадках. При пожаре нефтепродуктов в резервуарах 

возможно возникновение взрывов. Вскипание и выброс нефтепродуктов с последующим 
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разливом горящей жидкости носит затяжной характер, характеризуется тяжёлыми 

последствиями. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и утечки загрязняющих 

веществ в окружающую среду. 

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит разрушение или 

повреждение зданий, сооружений и других объектов, гибель или ранение людей, возникают 

пожары, возможна утечка опасных веществ из поврежденного оборудования. При взрывах 

люди получают термические и механические повреждения. Характерны черепно-мозговые 

травмы, множественные переломы и ушибы, комбинированные поражения.  

Согласно «Перечню потенциально опасных объектов на территории Московской 

области», предоставленного ГУ МЧС России по Московской области, на территории 

городского округа Жуковский функционируют взрывопожароопасные объекты – ФГУП «ЛИИ 

им. М.М. Громова», МП «Теплоцентраль», БТХ «Рособоронэкспорт», ООО «Жуковский хлеб». 

Оценка воздействий опасных факторов аварий, связанных с проливом 

взрывопожароопасных веществ, осуществлялась по программе «Оценка риска», разработанной 

на основе НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности».  

В случае возникновении аварии на ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», МП 

«Теплоцентраль», БТХ «Рособоронэкспорт», ООО «Жуковский хлеб», планируемая территория 

не окажется в зоне действия поражающих факторов. 

Аварии на транспорте (на планируемом для строительства участке улиц 

Гризодубовой и Анохина, железной дороге Рязанского направления МЖД) 

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций, которые могут привести к 

возникновению поражающих факторов, рассмотрены следующие ситуации: 

разлив (утечка) из автоцистерны (ж/д цистерны) сжиженных углеводородных газов 

(далее СУГ), транспортирующей СУГ по улице (железной дороге Рязанского направления 

МЖД); 

разлив (утечка) из автоцистерны (ж/д цистерны) легко воспламеняемых жидкостей 

(далее ЛВЖ) типа «бензин», транспортирующей ЛВЖ по улице (железной дороге Рязанского 

направления МЖД); 

разлив аммиака (хлора, кислот) в результате разгерметизации ж/д цистерны, 

транспортирующей АХОВ; 

механическое повреждение грузового крупногабаритного автомобиля объёмом 

топливного бака 500 л. (бак заполнен на 60 %) в результате столкновения автомобилей на 

улице; 

механическое повреждение легкового автомобиля объёмом бака 90 л. (бак заполнен на 

70 %) в результате столкновения автомобилей на улице. 

Аварии на железнодорожном транспорте 

Причинами аварий и катастроф на железнодорожном транспорте являются ошибки 

диспетчеров, машинистов, отказы техники, стихийные бедствия. 

Аварии (катастрофы) на объектах железнодорожного транспорта часто являются 

результатом нарушения правил технической эксплуатации, технологических процессов при 

производстве и ремонте подвижного состава, несвоевременного и некачественного 

технического обслуживания, неисправности путей, подвижного состава, средств управления. 

По статистике более 40% железнодорожных аварий и катастроф происходят по вине путейных 

рабочих.  

Внедрение новой техники и технологий позволило исключить некоторые опасные 

технологические операции и значительно изменить характер работы многих работников 

железной дороги, но полностью исключить нахождение людей в опасной зоне движения 

подвижного состава не представляется возможным. 

Железная дорога представляет собой потенциальную опасность для людей. Это связано с 

транспортировкой опасных грузов, скоплением их в поездах, на станциях, в складах, 

использованием горюче-смазочных материалов в виде топлива для локомотивов. 
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Все вышеперечисленные факторы приводят к возникновению различных аварий и 

катастроф на железнодорожном транспорте. 

Параметры вагонов-цистерн для транспортировки опасных грузов представлены в 

таблице 15.                                                  

Таблица 15 

Наименование 

параметра 

Параметры вагона-цистерны, модели 

15-869 908Р 15-1619 15-1556 15-1401 15-1403 

Назначение  

(основной груз) 

бензин, 

светлые 

нефте-

продукты 

пропан аммиак хлор 
серная 

кислота 
соляная кислота 

Грузоподъёмность, т 62,0 43,75 49,4 57,5 60,0 52,2 

Масса вагона-

цистерны (тара), т 
25,3 37,0 40,0 28,1 20,9 22,4 

Параметры котла: 

объём полный, м3 

объём полезный, м3 

удельный объём, 

м3/т 

88,6 

86,8 

1,4 

73,6 

62,3 

1,4 

87,0 

- 

1,76 

46,0 

- 

0,8 

32,7 

32,0 

0,53 

46,0 

44,8 

0,86 

Год начала 

серийного 

производства 

1978 1985 1990 1975 1963 1964 

 

Наиболее характерными причинами аварийных выбросов (выливов) опасных веществ на 

железных дорогах являются: 

опрокидывание цистерн с нарушением их герметичности; 

образование трещин в сварных швах; 

разрыв оболочки цистерн; 

разрушение предохранительных мембран; 

неисправность предохранительных клапанов и протечка из арматуры. 

Оценка воздействий опасных факторов аварий на Рязанском направлении МЖД, 

связанных с проливом СУГ, ЛВЖ осуществлялась по программе «Оценка риска», 

разработанной на основе НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Для прогностических расчётов последствий возможной (гипотетической) химической 

аварии на транспорте использовалась программа «Токсодоза». Программа разработана на 

основе «Методики оценки последствий химических аварий» («Токси» редакция 2.2, 

согласованной Госгортехнадзором России 2001 г). 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей хлор  

(грузоподъёмность цистерны 57,5 т., степень заполнения 44 %)  

Исходные данные:  

наименование вещества: хлор; 

агрегатное состояние: жидкость; 

масса вещества, кг: 25500; 

давление в ёмкости, МПа: 1,5; 

температура хранения, °С: 20; 

скорость ветра, м/с: 1; 

температура воздуха, °С: 20; 

время суток: день; 

инсоляция: интенсивная; 

температура подстилающей поверхности, °С: 20; 

тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

время экспозиции, с: 600. 
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Результаты расчёта: 

количество вещества, кг: 

в первичном облаке - 8811,165; 

во вторичном облаке - 16688,835; 

плотность вещества в выбросе, кг/м3: 

в первичном облаке - 6,842; 

во вторичном облаке - 3,575; 

размер облака, м: 

первичного - 6,75; 

вторичного - 7,42; 

площадь пролива, м2 - 220,02; 

время испарения ОХВ из пролива - 1 ч. 36 мин. 

протяжённость зоны, м: 

смертельного поражения – 1080; 

пороговых поражений – 4023. 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей аммиак  

(грузоподъёмность цистерны 49,4 т.) 

Исходные данные: 

наименование вещества: аммиак; 

агрегатное состояние: жидкость; 

масса вещества, кг: 49400; 

давление в ёмкости, МПа: 2,0; 

температура хранения: 20 °С; 

скорость ветра: 1 м/с; 

температура воздуха: 20 °С; 

время суток: день; 

инсоляция: интенсивная; 

температура подстилающей поверхности, °С: 20;  

тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

время экспозиции: 600 с. 

 

Результаты расчёта: 

количество вещества, кг: 

в первичном облаке – 9754,184; 

во вторичном облаке – 19245,816; 

плотность вещества в выбросе, кг/м3: 

в первичном облаке – 1,7; 

во вторичном облаке – 0,864; 

размер облака, м: 

первичного – 11,11; 

вторичного – 11,94; 

площадь пролива, м2 – 570,12; 

время испарения ОХВ из пролива – 1 ч. 8 мин.; 

протяжённость зоны, м: 

смертельного поражения – 208; 

пороговых поражений – 779. 

 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей серную 

кислоту (грузоподъёмность цистерны 60,0 т.) 

Исходные данные:  

наименование вещества: серная кислота; 

агрегатное состояние: жидкость; 

масса вещества, кг: 60000; 

давление в ёмкости, атм.: 101300; 
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температура хранения, °С: 20; 

скорость ветра, м/с: 1; 

температура воздуха, °С: 20; 

время суток: день; 

инсоляция: интенсивная; 

температура подстилающей поверхности, °С: 20; 

тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

время экспозиции, с: 600. 

 

Результаты расчёта: 

количество вещества, кг: 

в первичном облаке – 0; 

во вторичном облаке – 60000; 

плотность вещества в выбросе, кг/м3: 

в первичном облаке – 0; 

во вторичном облаке – 1,981; 

размер облака, м: 

вторичного – 12,77; 

площадь пролива, м2 – 652,71; 

время испарения ОХВ из пролива – 13 ч. 34 мин.; 

протяжённость зоны, м: 

смертельного поражения – 176; 

пороговых поражений – 1002. 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной,  

транспортирующей соляную кислоту (грузоподъёмность цистерны 52,2 т.) 

Исходные данные:  

наименование вещества: кислота соляная (37%-ная); 

агрегатное состояние: жидкость; 

масса вещества, кг: 52200; 

давление в ёмкости, атм.: 101300; 

температура хранения, °С: 20; 

скорость ветра, м/с: 1; 

температура воздуха, °С: 20; 

время суток: день; 

инсоляция: интенсивная; 

температура подстилающей поверхности, °С: 20; 

тип аварии: полное разрушение ёмкости; 

время экспозиции, с: 600. 

 

Результаты расчёта: 

количество вещества, кг: 

в первичном облаке – 0; 

во вторичном облаке – 52200; 

плотность вещества в выбросе, кг/м3: 

в первичном облаке – 0; 

во вторичном облаке – 1,15; 

размер облака, м: 

первичного – 0; 

вторичного – 14,88; 

площадь пролива, м2 – 885,5; 

время испарения ОХВ из пролива – 53 ч. 20 мин.; 

протяжённость зоны, м: 

смертельного поражения – 15; 

пороговых поражений – 202. 
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Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей СУГ 

(пропан) 

Исходные данные для расчёта: 

наименование вещества – пропан; 

агрегатное состояние – сжиженный газ; 

тип аварии – полное разрушение ёмкости; 

степень заполнения ёмкости – 85 %; 

масса вещества – 37200 кг; 

степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия; 

скорость ветра – 1 м/с; 

температура воздуха – 20 оС; 

время прошедшее после начала аварии – 30 мин;  

время суток – день; 

инсоляция – интенсивная. 

 

Результаты расчёта: 

площадь пролива составляет 1486,51 м2. 

время существования «огненного шара» – 22 секунды. 

В таблице 16 приведены радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления. 

В таблице 17 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» 

на человека.  

                 Таблица 16 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 90 

50%-ное разрушение зданий 53 126 

Средние повреждения зданий 28 184 

Умеренные повреждения зданий 12 329 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 

5 
657 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 1024 

 

Таблица 17 

Степень поражения 
Доза теплового изучения, 

кДж/м2 
Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 393 

Ожог 2-й степени 220 313 

Ожог 3-й степени 320 269 

 

Авария на транспорте с железнодорожной цистерной, транспортирующей ЛВЖ (бензин)  

 

Исходные данные для расчёта: 

наименование вещества – бензин; 

агрегатное состояние – жидкость; 

тип аварии – полное разрушение ёмкости; 

масса вещества – 53000 кг; 

степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия; 

скорость ветра – 1 м/с; 

температура воздуха – 20 оС; 

время, прошедшее после начала аварии – 30 мин;  

время суток – день; 

инсоляция – интенсивная. 
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Результаты расчёта: 

площадь пролива составляет 1452 м2; 

время существования «огненного шара» – 25 секунд. 

В таблице 18 приведены размеры зон поражения при воздействии избыточного давления. 

В таблице 19 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» 

на человека.  

                                                                                                                                                  Таблица 18 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 100 

50%-ное разрушение зданий 53 140 

Средние повреждения зданий 28 204 

Умеренные повреждения зданий 12 364 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 
5 727 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 1133 

 

                                                                                                                                                 Таблица 19 

Степень поражения 
Доза теплового 

изучения, кДж/м2 
Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 453 

Ожог 2-й степени 220 364 

Ожог 3-й степени 320 313 

 

По результатам прогнозирования масштабов заражения АХОВ при аварии с аммиаком 

на железной дороге Рязанского направления МЖД, планируемая территория может оказаться в 

зоне заражения АХОВ в опасных для здоровья концентрациях, глубина зоны заражения с 

пороговыми концентрациями АХОВ на оси движения воздуха, заражённого аммиаком, составит 

779 м. 

По результатам прогнозирования масштабов заражения АХОВ при аварии с хлором на 

железной дороге Рязанского направления МЖД, планируемая территория может оказаться в 

зоне заражения АХОВ в опасных для здоровья концентрациях, глубина зоны заражения с 

пороговыми концентрациями АХОВ на оси движения воздуха, заражённого хлором, составит 

4023 м. 

По результатам прогнозирования масштабов заражения АХОВ при аварии с серной 

кислотой на железной дороге Рязанского направления МЖД, планируемая территория может 

оказаться в зоне заражения АХОВ в опасных для здоровья концентрациях, глубина зоны 

заражения с пороговыми концентрациями АХОВ на оси движения воздуха, заражённого серной 

кислотой, составит 1002 м. 

По результатам прогнозирования масштабов заражения АХОВ при аварии с соляной 

кислотой на железной дороге Рязанского направления МЖД, планируемая территория не 

окажется в зоне заражения АХОВ. 

Людей, находящихся в непосредственной близости от места аварии с АХОВ, ввиду 

быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводят из опасной зоны, а укрывают 

в жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации 

помещений с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на 

верхних или нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ).   

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с 

выбросами АХОВ на потенциально-опасных объектах и транспорте, предусмотрены 

следующие мероприятия: 

максимальная герметизация помещений (закрытие и уплотнение входных проемов, 

окон); 

использование СИЗ; 
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при возможности организация экстренных эвакуационных мероприятий. 

В случае аварии необходимо опасную зону изолировать, удалить людей и не допускать 

никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны следует находиться с 

наветренной стороны. 

Для защиты от хлора, аммиака можно использовать гражданские противогазы ГП-5, ГП-

7 и детские. Фильтрующий противогаз ГП-5, ГП-7 с ДПГ – 3, используется только при условии, 

что содержание свободного кислорода в воздухе будет составлять не менее 16 %/об.  

Порядок оказания первой медицинской помощи при поражении АХОВ 

Перед применением средств индивидуальной защиты органов дыхания и оказанием 

первой медицинской помощи важно при первичном осмотре уметь быстро и правильно оценить 

состояние пострадавшего.  

При нахождении пострадавшего в очаге заражения АХОВ необходимо надеть на него 

противогаз или ватно - марлевую повязку (ВМП) и вынести из зоны заражения. 

Перед надеванием ватно-марлевую повязку смачивают водой, при отравлении хлором – 

2 % раствором питьевой соды, при отравлении аммиаком – 5 % раствором лимонной кислоты. 

С открытых участков тела удаляется ядовитое вещество. 

Надевание шлем - маски противогаза производится на подбородок, затем плавно, без 

рывков и резких движений, на голову лежащего пострадавшего. 

При надевании противогаза на пострадавшего, когда тот находится в положении сидя 

или полулежа, необходимо зафиксировать (опереть) его голову сзади, для избегания нанесения 

травмы шейному отделу позвоночника. 

Дальнейшая транспортировка осуществляется на носилках или подручных средствах в 

положении только лежа.  

Способность поражающего действия АХОВ определяется его основными физико-

химическими и токсическими свойствами. Важнейшей характеристикой АХОВ является их 

токсичность, то есть их способность наносить живому организму поражения различной степени 

тяжести. 

При аварии с железнодорожной цистерной, перевозящей СУГ по железной дороге 

Рязанского направления МЖД, зона действия поражающих факторов аварии составит:  

зона опасных тепловых нагрузок при пожаре пролива не превысит 124 м; 

при сгорании топлива с развитием избыточного давления, зона расстекления составит 

1024 м от места аварии; 

зона поражения людей волной давления составит 657 м; 

безопасные расстояния при воздействии теплового излучения «огненных шаров» 

составят от 400 м. 

При аварии с железнодорожной цистерной, перевозящей ЛВЖ (бензин) по железной 

дороге Рязанского направления МЖД, зона действия поражающих факторов аварии составит:  

при сгорании топлива с развитием избыточного давления, зона расстекления составит 

1133 м от места аварии; 

зона поражения людей волной давления составит 727 м; 

безопасные расстояния при воздействии теплового излучения «огненных шаров» 

составят от 460 м. 

Защита от поражающих факторов 

Характер и степень поражения человека зависит от его положения и степени защиты. 

Ввиду небольших размеров человека избыточное давление почти мгновенно охватывает его и 

подвергает сильному сжатию. При этом возникают повреждения тканей внутренних органов и 

кровотечения. Скоростной напор создает значительное лобовое давление, которое может 

привести к перемещению тела в пространстве. Давление зависит от площади объекта, поэтому 

на человека, который стоит, действует в 10-20 раз сильнее, чем на человека, который лежит. 

Простейшие укрытия – углубления (канавы, траншеи) практически полностью экранируют 

человека от действия скоростного напора и разлетающихся осколков. 

При пожарах основным способом защиты является быстрое удаление людей из зоны 

действия теплового излучения, пламени, раскалённых и токсичных продуктов горения. При 
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этом открытые участки тела прикрываются влажными тканями или другими негорючими 

материалами.   

Аварии на автомобильном транспорте 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

на автомобильной дороге являются дорожно-транспортные происшествия. 

Согласно статистическим данным к возникновению дорожно-транспортных 

происшествий приводят: 

нарушение правил дорожного движения; 

превышение разрешенной скорости движения; 

управление автомобилем в нетрезвом состоянии; 

плохое состояние дороги, метеоусловия; 

неисправность автомобиля и т.д. 

В результате дорожно-транспортного происшествия на планируемой территории может 

возникнуть: 

пожар со взрывом облака топливовоздушной смеси при проливе бензина (дизельного 

топлива) из топливного бака с последующим образованием поражающих факторов (ударной 

волны, теплового излучения); 

формирование зоны загазованности и задымления в случае крупных и массовых 

пожаров. 

В местах аварии возможно поражение и гибель людей; повреждение транспортных 

средств; загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов. 

Опасность представляют аварии с автомобилями, транспортирующими 

легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. 

Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, 

образованию очага пожара, травмам и ожогам людей. 

Оценка воздействий опасных факторов аварий осуществлялась по программе «Оценка 

риска», разработанной на основе НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Аварийная ситуация с выбросом СУГ 

В качестве исходных данных для расчётов взяты следующие данные: 

наименование вещества – пропан; 

агрегатное состояние – сжиженный газ; 

объём цистерны – 8 м3; 

тип аварии – полное разрушение ёмкости; 

степень заполнения ёмкости – 0,85; 

масса вещества – 5400 кг; 

степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия; 

скорость ветра – 1 м/с; 

температура воздуха – 20оС; 

время, прошедшее после начала аварии – 30 минут;  

время суток – день; 

инсоляция – интенсивная. 

В таблице 20 приведены радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления.  

В таблице 21 приведены радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения 

пожаров пролива.  

В таблице 22 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» 

на человека. 

            Таблица 20 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 48 

50%-ное разрушение зданий 53 67 

Средние повреждения зданий 28 97 

Умеренные повреждения зданий 12 173 
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Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 
Радиус зоны, м 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 

5 
346 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 538 

              

Таблица 21 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового 

излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, м 

Без негативных последствий в течение длительного 

времени 
1,4 56 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 36 

Непереносимая боль через 20-30 сек. 

Ожог 1-й степени через 15-20 сек. 

Ожог 2-й степени через 30-40 сек. 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут 

7,0 29 

Непереносимая боль через 3-5 сек. 

Ожог 1-й степени через 6-8 сек. 

Ожог 2-й степени через 12-16 сек. 

10,5 24 

Воспламенение древесины с шероховатой 

поверхностью (влажность 12%) при длительности 

облучения 15 минут 

12,9 21 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной 

краской по строганой поверхности; воспламенение 

фанеры 

17,0 18 

                                                                                                                                                Таблица 22 

Степень поражения 
Доза теплового 

излучения, кДж/м2 
Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 174 

Ожог 2-й степени 220 134 

Ожог 3-й степени 320 112 

Аварийная ситуация с проливом ЛВЖ  

В качестве исходных данных для расчётов взяты следующие данные: 

объём цистерны – 8 м3 (топливозаправщик типа ТЗА-7.5-500А); 

пролив всего содержимого ёмкости (бензин Аи-92); 

степень заполнения ёмкости – 0,85; 

расчётная температура окружающего воздуха – 28оС; 

теплота сгорания – 43 641 кДж·кг-1; 

температура вспышки – 37оС; 

константы уравнения Антуана: А = 5,14031, В = 695,019, СА = 223,220; 

давление насыщенных паров бензина – 31,2 кПа; 

масса вещества – 4000 кг. 

В таблице 23 приведены радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления.  

В таблице 24 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» 

на человека.  

В таблице 25 приведены радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения 

пожаров пролива. 

                                                                                                                                          Таблица 23 

Степень поражения 
Избыточное 

давление, кПа 

Радиус зоны, 

м 

Полное разрушение зданий 100 42 
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50%-ное разрушение зданий 53 59 

Средние повреждения зданий 28 87 

Умеренные повреждения зданий 12 154 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 

5 
308 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 479 

   

                                                                                                                                        Таблица 24                   

Степень поражения 

Доза теплового 

излучения, 

кДж/м2 

Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 152 

Ожог 2-й степени 220 117 

Ожог 3-й степени 320 97 

 

    Таблица 25 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового 

излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, м 

Без негативных последствий в течение 

длительного времени 
1,4 25 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 15 

Непереносимая боль через 20-30 сек. 

Ожог 1-й степени через 15-20 сек. 

Ожог 2-й степени через 30-40 сек. 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 минут 

7,0 12 

 

При аварии с автомобильной цистерной, транспортирующей ЛВЖ по улице, зона 

действия поражающих факторов аварии составит:  

зона опасных тепловых нагрузок при пожаре пролива не превысит 25 м; 

при сгорании топлива с развитием избыточного давления, зона расстекления зданий и 

сооружений может достигать 479 метров от места аварии;  

зона поражения людей волной давления составит 308 м; 

зона поражения тепловым излучением «огненных шаров» на планируемой территории 

может достигать 152 м. 

При аварии с автомобильной цистерной, транспортирующей СУГ по улице, зона 

действия поражающих факторов аварии составит:  

зона опасных тепловых нагрузок при пожаре пролива не превысит 56 м; 

при сгорании топлива с развитием избыточного давления, зона расстекления составит 

538 м от места аварии; 

зона поражения людей волной давления составит 346 м; 

безопасные расстояния при воздействии теплового излучения «огненных шаров» на 

планируемой территории составят от 174 м. 

Определение параметров зон негативного воздействия при повреждении легкового 

автомобиля 

В результате разрушения целостности топливного бака легкового автомобиля (90 л.) 

возможно разлитие топлива, последующий взрыв ТВС, образование «огненного шара». 

В таблице 26 представлены радиусы зон поражения при воздействии избыточного 

давления. 
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В таблице 27 представлены радиусы зон поражения при воздействии теплового 

излучения «пожаров пролива». 

В таблице 28 представлены радиусы зон поражения при воздействии «огненного шара» 

на человека. 

                                                                                                                              

 

Таблица 26 

Степень поражения 

Избыточное 

давление, 

кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 11 

50%-ное разрушение зданий 53 15 

Средние повреждения зданий 28 22 

Умеренные повреждения зданий 12 38 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 

5 
76 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 119 

 

                                                                                                                         Таблица 27 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового 

излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, 

м 

Без негативных последствий в течение 

длительного времени 
1,4 6 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 5 

Непереносимая боль через 20-30 с; 

Ожог 1-й степени через 15-20 с; 

Ожог 2-й степени через 30-40 с; 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин 

7,0 4 

Непереносимая боль через 3-5 с; 

Ожог 1-й степени через 6-8 с; 

Ожог 2-й степени через 12-16 с 

10,5 3 

Воспламенение древесины с шероховатой 

поверхностью (влажность 12%) при длительности 

облучения 15 мин 

12,9 2 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной 

краской по строганой поверхности; воспламенение 

фанеры 

17,0 0 

 

                                                                                                        Таблица 28 

Степень поражения 
Доза теплового 

изучения, кДж/м2 
Радиус зоны, м 

Ожог 1-й степени 120 21 

Ожог 2-й степени 220 13 

Ожог 3-й степени 320 6 

 

Определение параметров зон негативного воздействия при повреждении грузового 

крупногабаритного автомобиля 

В результате разрушения целостности топливного бака грузового крупногабаритного 

автомобиля (500 л.) возможно разлитие топлива, последующий взрыв ТВС, образование 

«огненного шара». 
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В таблице 29 представлены радиусы зон поражения при воздействии избыточного 

давления. 

В таблице 30 представлены радиусы зон поражения при воздействии теплового 

излучения «пожаров пролива». 

 

                                                                                                                              Таблица 29 

Степень поражения 

Избыточное 

давление, 

кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 18 

50%-ное разрушение зданий 53 25 

Средние повреждения зданий 28 36 

Умеренные повреждения зданий 12 64 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 
5 128 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 199 

                                      

                                                                                                                             

 Таблица 30 

Степень поражения 

Интенсивность 

теплового 

излучения, 

кВт/м2 

Радиус зоны, 

м 

Без негативных последствий в течение длительного 

времени 
1,4 7 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4,2 5 

Непереносимая боль через 20-30 с; 

Ожог 1-й степени через 15-20 с; 

Ожог 2-й степени через 30-40 с; 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин 

7,0 4 

Непереносимая боль через 3-5 с; 

Ожог 1-й степени через 6-8 с; 

Ожог 2-й степени через 12-16 с 

10,5 0 

Воспламенение древесины с шероховатой 

поверхностью (влажность 12%) при длительности 

облучения 15 мин 

12,9 0 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной 

краской по строганой поверхности; воспламенение 

фанеры 

17,0 0 

 

В случае возникновения аварии с участием грузового крупногабаритного автомобиля, на 

улице может прогнозироваться следующая обстановка: 

при воздействии избыточного давления образуется зона полных, 50% -х, средних, 

умеренных и слабых разрушений зданий; 

радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива не 

превысят 7 м;  

в зависимости от месторасположения эпицентра взрыва люди, находящиеся на 

рассматриваемой территории, получат различные травмы, может произойти временная потеря 

слуха. 

В случае возникновения аварии с участием легкового автомобиля, на улице может 

прогнозироваться следующая обстановка: 

при воздействии избыточного давления образуется зона полных, 50% -х, средних, 

умеренных и слабых разрушений зданий; 
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радиусы зон поражения при воздействии теплового излучения пожаров пролива не 

превысят 6 м; в радиусе 3-х метров человек может получить ожоги I-II степени; возможно 

повреждение соседних автомобилей с последующим воспламенением находящегося в них 

бензина; 

радиус зоны поражения при воздействии «огненного шара» на человека составит 21 м. 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Природная чрезвычайная ситуация — обстановка на определённой территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может 

повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (3.1.1)). 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона Московской области, 

являются: 

грозы; 

сильные морозы; 

ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

град с диаметром частиц более 20 мм; 

гололёд с диаметром отложений более 20 мм; 

сильные ветры со скоростью 20 м/с.  

Среди атмосферных процессов, происходящих на территории Московской области, 

наибольшую опасность представляют ураганы, град, сильные ливни, грозы, метели и 

снегопады. 

Одним из наиболее распространенных опасных техногенно-природных процессов 

является подтопление территорий, заключающееся в подъёме верхнего от поверхности 

водоносного горизонта к поверхности Земли. 

Вероятными источниками природных чрезвычайных ситуаций на территории 

Московской области могут стать: 

опасные гидрологические процессы (подтопление территории); 

опасные метеорологические явления и процессы (сильный ветер, сильные осадки, туман, 

гроза). 

Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций, 

характер их действий и проявлений приведены в таблице 31. 

                                                                                                                                                Таблица 31 

Источник природной ЧС 
Наименование поражающего 

фактора природной ЧС 

Характер действия, 

проявления поражающего 

фактора источника ЧС 

1. Опасные гидрологические явления и процессы 

Подтопление 

Гидростатический 
Повышение уровня грунтовых 

вод 

Гидродинамический 
Гидродинамическое давление 

потока грунтовых вод 

Гидрохимический 

Загрязнение (засоление) почв, 

грунтов 

Коррозия подземных 

металлических конструкций 

2. Опасные метеорологические явления и процессы 

2.1 Сильный ветер Аэродинамический Ветровой поток 

Шторм  Ветровая нагрузка 

Шквал  Аэродинамическое давление 

2.2 Сильные осадки   

2.2.1 Продолжительный 

дождь (ливень) 
Гидродинамический 

Поток (течение) воды. 

Затопление территории 
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2.2.2 Сильный снегопад Гидродинамический Снеговая нагрузка 

2.2.3 Сильная метель Гидродинамический 

Снеговая нагрузка 

Ветровая нагрузка 

Снежные заносы 

2.2.4 Гололед 
Гравитационный 

Динамический 

Гололедная нагрузка 

Вибрация 

2.2.5 Град Динамический Удар 

2.3 Туман Теплофизический 
Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 

2.4 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха 

2.5 Гроза Электрофизический Электрические разряды 

Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на планируемой территории. Некоторые 

климатические воздействия могут стать причиной возникновения дорожно-транспортных 

происшествий на планируемой территории. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Дислокация пожарных команд на территории Московской области, их вооружение и 

боеспособность, обеспеченность водоснабжением и дорогами, организации по пожарной охране 

обеспечивают не только предотвращение пожара, но и успешную борьбу с ним в случае 

возникновения. 

Основной причиной риска возникновения пожара на планируемой территории являются 

дорожно-транспортные происшествия (ДТП), возникшие при движении транспортных средств. 

В ряде случаев автомобильные аварии сопровождаются взрывами, пожарами, выбросами 

отравляющих веществ.  

Согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае возникновения 

пожара на планируемой территории время прибытия первого подразделения к месту вызова не 

должно превышать 10 минут. 

Противопожарную защиту городского округа обеспечивают ПЧ-44, ПЧ-45, ПЧ-116. 

Мероприятия по предупреждению террористических актов 

В целях устойчивого и безопасного функционирования участка улиц Гризодубовой и 

Анохина предусмотреть комплекс мер по обеспечению транспортной безопасности в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

 

 

 


